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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο υποψήφιος συμπληρώνει τους κάτωθι πίνακες συμμόρφωσης, επί ποινή αποκλεισμού, με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Η μη συμμόρφωση επί του συνόλου των ακόλουθων απαιτήσεων αποτελεί αιτία απόρριψης της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου. Σε όσες προδιαγραφές των πινάκων συμμόρφωσης γίνεται αναφορά σε πιστοποιητικά, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύπους, ή αναφορά σε ορισμένη παραγωγή ή προέλευση, νοείται και το «ή το ισοδύναμό τους», όπου εφαρμόζεται.

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
	Προσφερόμενα είδη
	
	
	

	1. 
	Να αναγραφεί σε μορφή πίνακα για κάθε προσφερόμενο είδος ο κατασκευαστής το μοντέλο και το έτος ανακοίνωσης του μοντέλου.
	ΝΑΙ
	
	

	1. 
	Να προσκομιστεί δήλωση προσφέροντα που να βεβαιώνει για τα ακόλουθα:
1. τα προσφερόμενα είδη (εκτός λογισμικών), διαθέτουν πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης CE. Ο προσφέρων αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει επικυρωμένα αντίγραφα των πιστοποιητικών CE ή δηλώσεων CE μετά από σχετικό αίτημα της αναθέτουσας.
1. οι κατασκευαστές των προσφερομένων ειδών (που απαιτούν στις προδιαγραφές τους πιστοποιητικό ISO ή αντίστοιχο του κατασκευαστή), διαθέτουν πιστοποιητικό ISO ή αντίστοιχο. Ο προσφέρων αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει επικυρωμένα αντίγραφα των πιστοποιητικών (ISO ή αντίστοιχο) μετά από σχετικό αίτημα της αναθέτουσας.
1. τα είδη που προσφέρει είναι σε παραγωγή και δεν έχει ανακοινωθεί παύση παραγωγής τους κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Ο προσφέρων αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή μετά από αίτημα της αναθέτουσας.
1. τα είδη που θα προμηθεύσει θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, ενώ σε περίπτωση που στην περίοδο παράδοσης ανακοινωθεί παύση παραγωγής ή το είδος δεν είναι πλέον διαθέσιμο, είναι υποχρεωμένος να παραδώσει είδος αντίστοιχης ή καλύτερης τεχνολογίας χωρίς κανένα επιπλέον κόστος και αλλαγή χρονοδιαγράμματος.
1. οι κατασκευαστές των προσφερομένων ειδών διαθέτουν επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τουλάχιστον δυο (2) έτη από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Ο προσφέρων αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή μετά από αίτημα της αναθέτουσας.
1. οι κατασκευαστές των προσφερόμενων εκδόσεων των λογισμικών δεν έχουν ανακοινώσει παύση της υποστήριξης ή της εξέλιξής τους (discontinued edition).
1. τα προϊόντα που προσφέρει, είναι ασφαλή και κατάλληλα για χρήση σε σχολικό περιβάλλον από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Σημείωση: όλα όσα συνοδεύουν την τεχνική προσφορά και επισυνάπτονται ως παραπομπές τεκμηρίωσης στον πίνακα συμμόρφωσης (προσπέκτους, τεχνικά φυλλάδια, διαφημιστικά ή τεχνικά έντυπα, εγχειρίδια χρήσης κ.λπ.) μπορούν να προσκομισθούν ως απλά αντίγραφα. Εξαίρεση αποτελούν τα πιστοποιητικά/δηλώσεις/βεβαιώσεις (ISO, CE, Energy Star, TUV Energy Efficiency, EPEAT κ.λπ.) τα οποία πρέπει να είναι επισυναπτόμενα ως επικυρωμένα αντίγραφα.
	ΝΑΙ
	
	

	1. 
	Τα προσφερόμενα είδη θα καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας, η περίοδος της οποίας:
1. ξεκινά με την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των ειδών σε επίπεδο σχολικής μονάδας και
1. διαρκεί τουλάχιστον δυο (2) έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της σύμβασης. 
Επίσης τα είδη που έχουν παραδοθεί καλύπτονται με υποχρέωση αντικατάστασης ελαττωματικού εξοπλισμού (DOA) 15 ημερών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής από τη μονάδα εκπαίδευσης.
	ΝΑΙ
	
	

	
	
Προσφερόμενα προϊόντα λογισμικών
	
	
	

	1. 
	Να αναγραφεί σε μορφή πίνακα για κάθε προσφερόμενο λογισμικό ο κατασκευαστής, το προϊόν, η έκδοση και ο χρόνος ανακοίνωσής της
	ΝΑΙ
	
	

	1. 
	Τα προσφερόμενα Λειτουργικά Συστήματα και τα προσφερόμενα Λογισμικά Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου να διαθέτουν εργαλεία προσβασιμότητας (δυνατότητα μεγέθυνσης, αναπαραγωγής ήχου κ.λπ.).
	ΝΑΙ
	
	

	
	Υποχρεώσεις αναδόχου
	
	
	

	1. 
	Ο Ανάδοχος κάθε τμήματος θα συνεργαστεί στενά με το διευθυντή και θα εγκαταστήσει τον εξοπλισμό στο χώρο του εργαστηρίου ή των αιθουσών διδασκαλίας που θα του υποδειχθεί από το διευθυντή της μονάδας εκπαίδευσης, σε σημεία όπου θα υπάρχει η ελάχιστη απαιτούμενη υποδομή (πρίζες ρεύματος, δικτύου, επαρκής χώρος τοποθέτησης κ.λπ.) και θα επιδείξει την καλή λειτουργία του εξοπλισμού για όσα είδη απαιτείται στην επιτροπή παραλαβής της μονάδας εκπαίδευσης.

	ΝΑΙ
	
	

	1. 
	Ο Ανάδοχος θα εκτυπώσει και θα επικολλήσει μια ετικέτα ενδεικτικής διάστασης 6εκ. x 10εκ. σε κάθε προσφερόμενο είδος που διαθέτει στην επιφάνειά του επαρκή ελεύθερο χώρο. Το περιεχόμενο της ετικέτας (κείμενο, εικόνες, μορφοποίηση, που θα δοθεί από την Αναθέτουσα) θα εκτυπωθεί έγχρωμα.
	ΝΑΙ
	
	




ΤΜΗΜΑ 1 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

1.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΤ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

	
	ΚΩΔΙΚΟΣ     303   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΤ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
	
	
	

	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

	1. 
	Το σετ θα περιλαμβάνει κατ’ελάχιστο τουλάχιστον 1 τεμάχιο (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) από τα ακόλουθα:
· Διάτρητη λαμαρίνα (αντιστατική και αγώγιμη) που θα στηρίζεται σε τροχήλατη βάση διάστασης 1m x 1m στην οποία θα τοποθετηθούν τα υλικά που περιγράφονται ακολούθως. Η τοποθέτηση, η συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων να γίνεται με ευκολία και σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας (≥ 2 τεμάχια).
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	· Κέντρο συναγερμού τουλάχιστον 8 ζωνών επεκτάσιμο σε 32 ζώνες, με 2 υποσύστηματα και προγραμματιζόμενες εξόδους
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	· Μεταλλικό κουτί κέντρου
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	· Μετασχηματιστή 16.6V, 30W  κέντρου
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	· Μπαταρία Κέντρου 12V 7A
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	· Πληκτρολόγιο 32  ζωνών με λειτουργία κουδουνιού ανά ζώνη και δυνατότητα σύνδεσης ζώνης
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	· Ενσύρματοι υπέρυθροι ανιχνευτές κίνησης (ραντάρ) με ή χωρίς ανιχνευτή μικροκυμάτων (≥ 2 τεμάχια)
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	· Ενσύρματος εξωτερικός υπέρυθρος ανιχνευτής 
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	· Beam LED pulsed διπλής δέσμης εμβέλειας 30m
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	· Ανιχνευτής θραύσης υαλοπινάκων
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	· Aνιχνευτής καπνού
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	· Module για ΙP communicator (για διαχείριση μέσω internet - (όπλιση/αφόπλιση, παράκαμψη ζωνών, ειδοποιήσεις μέσω email)
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	· Module επέκτασης 8 ζωνών (για επέκταση ενσύρματων ζωνών) και απομακρυσμένη σύνδεση BUS με τον πίνακα >20μ
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	· Back-up GSM συσκευή (για οικίες χωρίς τηλ. γραμμή) 
	ΝΑΙ
	
	

	15. 
	· Ασύρματος δέκτης 32 ζωνών (για ασύρματη επέκταση), με επίβλεψη των ασυρμάτων αισθητηρίων (μπαταρία, πρόβλημα κτλ)
	ΝΑΙ
	
	

	16. 
	· Ασύρματος υπέρυθρος  ανιχνευτής (για ασύρματη επέκταση)
	ΝΑΙ
	
	

	17. 
	· Ασύρματη μαγνητική επαφή (για ασύρματη επέκταση)
	ΝΑΙ
	
	

	18. 
	· Σειρήνα εξωτερική αυτόνομη 
	ΝΑΙ
	
	

	19. 
	· Σειρήνα εσωτερική 
	ΝΑΙ
	
	

	20. 
	· Μπαταρία εξωτερικής σειρήνας 12V 2A
	ΝΑΙ
	
	

	21. 
	· Καλώδιο 6Χ0,22 100 μέτρα
	ΝΑΙ
	
	

	22. 
	· Ενσύρματες μαγνητικές επαφές (≥ 10 τεμάχια)
	ΝΑΙ
	
	

	23. 
	· Θερμόκολλα 1kg
	ΝΑΙ
	
	

	24. 
	· Επαγγελματικό ηλεκτρικό πιστόλι θερμοκόλλησης υψηλής θερμοκρασίας, με αυτορυθμιζόμενο θερμοστάτη, μύτη ελεγχόμενης ροής, στεγανότητας, 220V και ≥ 250W
	ΝΑΙ
	
	

	25. 
	· Κόφτης καλωδίων 
	ΝΑΙ
	
	

	26. 
	· Απογυμνωτής καλωδίων
	ΝΑΙ
	
	

	27. 
	· Εγχειρίδια χρήσης και προγραμματισμού
	ΝΑΙ
	
	

	28. 
	· Λογισμικό για έλεγχο και προγραμματισμό του κέντρου μέσω Η/Υ
	ΝΑΙ
	
	

	29. 
	· Καλώδιο σύνδεσης κέντρου με Η/Υ.
	ΝΑΙ
	
	

	30. 
	· Τα προτεινόμενα προϊόντα θα είναι περιβαλλοντικής κλάσης Ι ή ΙΙ (Για εσωτερικούς χώρους).
	ΝΑΙ
	
	




2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΤ - ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ LAN

	
	ΚΩΔΙΚΟΣ     304   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΤ - ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ LAN
	
	
	

	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

	1. 
	Το σετ θα περιλαμβάνει κατ’ελάχιστο τουλάχιστον 1 τεμάχιο (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) από τα ακόλουθα:
· Διάτρητη λαμαρίνα (αντιστατική και αγώγιμη) που θα στηρίζεται σε τροχήλατη βάση διάστασης 1m x 1m στην οποία θα τοποθετηθούν τα υλικά που περιγράφονται στον πίνακα. Η τοποθέτηση, η συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων να γίνεται με ευκολία και σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας. Οι υποδοχές που θα δέχονται τις επιμέρους μονάδες θα πρέπει να αντέχουν στις καταπονήσεις του εργαστηρίου.
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	· Rack 5U με εσωτερικό ράφι, πόρτα και κλειδαριά.
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	· Μάσκα patch panel 19’’(1U) 16 θέσεων
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	· Mάσκα διαχείρισης καλωδίων για να περνούν τα patch cords
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	· Διπλές πρίζες δικτύου που να τοποθετούνται στη λαμαρίνα (≥ 8 τεμάχια)
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	· JackRJ45 (≥ 16 τεμάχια), απλές ή tool – less
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	· Jack RJ45 tool – less (≥ 16 τεμάχια)
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	· Ειδικά σήματα σήμανσης
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	· Καλώδιο UTP cat5e 30 μέτρα
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	· Δεματικά καλωδίων (tire up) (πακέτο των ≥ 100)
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	· Συνδετήρες RJ45
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	· Προστατευτικό κάλυμμα για RJ45
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 
· Πλαγιοκόφτης, 
· πρέσα PLUG RJ45, 
· πρέσα JACK RJ45 με προστατευτικό παλάμης,
· Απογυμνωτής καλωδίου UTP, 
· Κόφτης, 
· Κατσαβίδι σταυρού τύπου PH2
· Εργαλείο ελέγχου καλωδίων δικτύου (LAN cable tester) με τις ακόλουθες προδιαγραφές:
· Αναγραφή μετρήσεων & στην κεντρική μονάδα & στο τερματικό
· Ενσωματωμένη γεννήτρια τόνου για την ανίχνευση του καλωδίου
· Έλεγχος UTP/FTP.BNC
· Τεστ LAN& τηλεφωνικών καλωδίων RJ-11, RJ45
· Έλεγχος για βραχυκύκλωμα, σπασμένο καλώδιο & λάθος συνδεσμολογίας
· Ένδειξη χαμηλής τάσης μπαταρίας
	ΝΑΙ
	
	




3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Χ.Σ.

	
	ΚΩΔΙΚΟΣ     300     ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Χ.Σ.
	
	
	

	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

	1. 
	Να καλύπτει τα ακόλουθα:
Εύρος ζώνης τουλάχιστον 0.2 Hz - 2 MHz.
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Τάση εξόδου τουλάχιστον έως 20 V
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Ημίτονο - Τρίγωνο - Τετράγωνο - Παλμό - Ράμπα 
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	USB Host & USB Device
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Συνάρτηση Διαμόρφωσης AM, FM, PM, FSK, ASK, DSB, burst
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Ο κατασκευαστής του προσφερόμενου είδους να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 ή αντίστοιχο.
	ΝΑΙ
	
	




4. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Υ.Σ.

	
	ΚΩΔΙΚΟΣ     301      ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Υ.Σ.
	
	
	

	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

	1. 
	Να καλύπτει τα ακόλουθα:
≥ 1 Channels.
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Μέγιστη Συχνότητα Εξόδου ≥  10 MHz σε τετράγωνη κυματομορφή
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Ημίτονο - Τρίγωνο - Τετράγωνο - Παλμό - Ράμπα - Gaussian
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	USB Host & Device 
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Frequency Resolution < 1Hz
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Συνάρτηση Διαμόρφωσης AM, FM, PM, FSK, ASK, DSB, burst
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Ο κατασκευαστής του προσφερόμενου είδους να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 ή αντίστοιχο.
	ΝΑΙ
	
	




5. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ

	
	ΚΩΔΙΚΟΣ     298  ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ
	
	
	

	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

	1. 
	Να καλύπτει τα ακόλουθα: ≥ 50 MHz Band, Ευαισθησία  > 2mV/div - 10V/div, Οριζόντια Σάρωση > 5ns/div - 20s/div, Ρυθμός δειγματοληψίας > 500 ΜSa/s
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Συχνόμετρο > 6 ψηφίων, 2 Σηματολήπτες 1:1/10, ≥ 2 Channels και Άθροισμα Καναλιών ADD
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	> 20 Μνήμες για κυματομορφές (εσωτερικά ή σε εξωτερικό USB )
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	USB Host & Device, Ethernet
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Εγχειρίδιο Λειτουργίας
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Ο κατασκευαστής του προσφερόμενου είδους να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 ή αντίστοιχο
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Οθόνη υγρών κρυστάλλων, τύπου TFT, ανάλυσης 800x480 px και διαίρεσης 8x16
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Λειτουργία ψηφιακού φίλτρου και ψηφιακής καταγραφής 7Mpts
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	Αυτόματες μετρήσεις: ≥ 30 παραμέτρων
	ΝΑΙ
	
	




6. ΠΕΔΙΟΜΕΤΡΟ

	
	ΚΩΔΙΚΟΣ     302    ΠΕΔΙΟΜΕΤΡΟ
	
	
	

	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

	1. 
	Επίγειου και δορυφορικού σήματος.
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Εύρος συχνοτήτων τουλάχιστον 950-2150MHz 
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Εύρος επίπεδο εισόδου τουλάχιστον από -65 εώς -25 dBm
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Συμβατό με DVB-S/S2 , DVB-T/T2 , DVB-C
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	MPEG-4/H.264
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Θύρες USB & εικόνας / ήχου
	ΝΑΙ
	
	




7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΤ - VOIP
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	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

	1. 
	Το σετ θα περιλαμβάνει (του ιδίου κατασκευαστή):
· Ένα ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο VoIP.
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	· Δυο τηλεφωνικές συσκευές VoIP με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
Διεπαφή (interface)
· Αναλογικές είσοδοι (FXS ports) τηλεφώνου: Πλήθος: 2
· Γραμμή PSTN FXO Ports: Πλήθος: 2
· ΔιεπαφήΔικτύου (Network Interface): Dual Gigabit RJ45 ports με PoE PLUS (IEEE 802.3at-2009)
· Δρομολογητής ΝΑΤ
· Περιφερειακές είσοδοι (ports) USB, SD
· LCD display
· Ενδεικτικέςλυχνίες LED
· Διακόπτης Reset
Δυνατότητες ήχου και βίντεο
· Φωνή πάνω από πακέτα: LEC με NLP, με δυνατότητα καταστολής ηχού (echo cancellation), Dynamic Jitter Buffer, Modem detection, auto-switch to G.711
· Κωδικοποιήσεις φωνής και φαξ: G.711, G.722, G.723.1, 5.3K/6.3K, G.726, G729A/B, iLBC, GSM, AAL2-G.726-32, ADPCM
· QoSLayer 2 & 3
Έλεγχος και σηματοδοσία
· Μέθοδοι DTMF: RFC2833, SIP INFO, In audio
· Πρωτόκολλαδικτύου	TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, SIP, STUN, SRTP, TLS
· ΜέθοδοιΑποσύνδεσης: Call Progress, Polarity Reversal, Hook flash Timing, Loop current disconnect, Busy tone
· Ασφάλεια: SRTP, TLS, HTTPS, SSH
· Χαρακτηριστικά κλήσεων: Τουλάχιστον προώθηση και αναμονή κλήσης και DND
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Γενικά
· Να περιλαμβάνει κατάλληλο λογισμικό 
· Δυνατότητα αναβάθμισης μέσω ΤFTP/HTTP/HTTPS διαμορφώνοντας την URL/IP διεύθυνση 	
· Υποστήριξη Γλωσσών: Τουλάχιστον Ελληνικά και Αγγλικά
· Εγχειρίδιο χρήσης: Στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα
· Πλήθος κλήσεων: Τουλάχιστον 30 ταυτόχρονες κλήσεις
· Συμμόρφωση: Με τα πρότυπα FCC/CE & UL
Ο κατασκευαστής του προσφερόμενου είδους να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 ή αντίστοιχο.
	ΝΑΙ
	
	




8. ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ / ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ
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	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

	1. 
	Κεραμικού στοιχείου
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	≥ 60 Watt
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Να διαθέτει θερμό αέρα
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Με ενσωματωμένη βάση στήριξης
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Ο κατασκευαστής του προσφερόμενου είδους να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 ή αντίστοιχο.
	ΝΑΙ
	
	



9. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

	
	ΚΩΔΙΚΟΣ     299 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
	
	
	

	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

	1. 
	Να καλύπτει τα ακόλουθα:
≥ 1 Channels.
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Τουλάχιστον μέχρι 30V DC
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Τουλάχιστον μέχρι 10A
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Προστασία βραχυκυκλώματος ή/και υπερέντασης
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Ο κατασκευαστής του προσφερόμενου είδους να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 ή αντίστοιχο.
	ΝΑΙ
	
	






10. ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ
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	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

	1. 
	Να καλύπτει τα ακόλουθα: DC Voltage 200mV - 1000V, AC Voltage 200mV - 750V, DC Current 2mA - 20A, AC Current 2mA - 20A, Ohm 20 - 200M, Diode Test, Transistor Test, Short Circuit Buzzer
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Ο κατασκευαστής του προσφερόμενου είδους να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 ή αντίστοιχο
	ΝΑΙ
	
	




11. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ
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	[bookmark: _GoBack]
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1. 
	Γενική περιγραφή
Εκπαιδευτική πινακίδα, κατάλληλα κατασκευασμένη, για την επίδειξη των ιδιοτήτων πομπού και δέκτη οπτικών ινών, των χαρακτηριστικών των καλωδίων οπτικής ίνας και των διαφόρων τεχνικών διαμόρφωσης / αποδιαμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Καλυπτόμενη θεματολογία:
· δημιουργία αναλογικής και ψηφιακής ζεύξης οπτικής ίνας
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	· διαμόρφωση πλάτους, με χρήση αναλογικών και ψηφιακών σημάτων 
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	· σύστημα διαμόρφωσης συχνότητας
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	· σύστημα διαμόρφωσης εύρους παλμού
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	· μελέτη διάδοσης απωλειών στην οπτική ίνα
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	· μελέτη απωλειών κάμψης
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	· μέτρηση αριθμητικού ανοίγματος
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	· χαρακτηριστικά μετατροπέα Ε-0 (LED)
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	· χαρακτηριστικά επικοινωνιακής ζεύξης οπτικής ίνας
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	· δημιουργία φωνητικής ζεύξης οπτικής ίνας, με χρήση πλάτους, συχνότητας και διαμόρφωσης διάρκειας παλμών
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	· μελέτη σφαλμάτων στα συστήματα AM, FM και PWM
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	· απώλειες διάδοσης, με χρήση μετρητική οπτικής ισχύος
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
· Πομπός με κορυφή μήκους κύματος εκπομπής στα 660nm
	ΝΑΙ
	
	

	15. 
	· Δέκτης οπτικής ίνας με φωτοανιχνευτή
	ΝΑΙ
	
	

	16. 
	· Τεχνικές διαμόρφωσης: AM, FM, PWM
	ΝΑΙ
	
	

	17. 
	· Ανιχνευτής PLL
	ΝΑΙ
	
	

	18. 
	· Ενισχυτής AC
	ΝΑΙ
	
	

	19. 
	· Συγκριτής
	ΝΑΙ
	
	

	20. 
	· Φίλτρα: Butterworth 4ης τάξης, με συχνότητα αποκοπής 3.4kHz
	ΝΑΙ
	
	

	21. 
	· Αναλογικό εύρος ζώνης: 350kHz
	ΝΑΙ
	
	

	22. 
	· Ψηφιακό εύρος ζώνης: 2.5MHz
	ΝΑΙ
	
	

	23. 
	· Γεννήτρια συναρτήσεων: ημιτονοειδές, με πλάτος διαμορφώσιμο (1kHz) και τετραγωνικό (1kHz, TTL)
	ΝΑΙ
	
	

	24. 
	· Φωνητική ζεύξη οπτικών ινών, με μικρόφωνο και ηχείο (ενσωματωμένο)
	ΝΑΙ
	
	

	25. 
	· Καλώδιο οπτικής ίνας: συνδετήρας, τύπου SMA
	ΝΑΙ
	
	

	26. 
	· Αριθμητικό άνοιγμα καλύτερο από 0.5
	ΝΑΙ
	
	

	27. 
	· Γωνία αποδοχής: καλύτερη από 60°
	ΝΑΙ
	
	

	28. 
	· διάμετρος ίνας 1mm, εξωτερική διάμετρος 2.2mm
	ΝΑΙ
	
	

	29. 
	· Μήκος ίνας: 0.5m και 1m
	ΝΑΙ
	
	

	30. 
	· Συνδέσεις με υποδοχές 4mm
	ΝΑΙ
	
	

	31. 
	· Είκοσι πέντε τουλάχιστον σημεία δοκιμών
	ΝΑΙ
	
	




12. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΑΡΧΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
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	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1. 
	Να είναι ένα σύστημα επιτραπέζιου τύπου, ειδικά μελετημένο, για την εκπαίδευση, τόσο σπουδαστών όσο και Ηλεκτρονικών/τεχνικών-μηχανικών, επί των θεμελιωδών αρχών των οπτικών ινών (Ο.Ι).
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Να είναι ένα σύστημα εισαγωγικού επιπέδου, των βασικών θεμελιωδών αρχών, επί των οπτικών ινών, μιας ή και πολλαπλών λειτουργικών διεργασιών, μέσω μιας σειράς εργαστηριακών ασκήσεων, τουλάχιστον, στα παρακάτω:
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	· Στον τρόπο σύνδεσης φωτός, σε μια Ο.Ι., από μια πηγή.
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	· Στον τρόπο μετρήσεως του αριθμητικού διαφράγματος μιας Ο.Ι.
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	· Στον τρόπο καθορισμού και εστίασης, εξόδου μιας Ο.Ι.
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	· Στον τρόπο μετρήσεων των απωλειών εισαγωγής.
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	· Στον τρόπο και αίτια εξασθένισης του φωτός σε Ο.Ι.
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Τα αναφερόμενα, παραπάνω εκπαιδευτικά συστήματα Ο.Ι., να είναι:
· Μιας λειτουργικής διεργασίας και,
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	· Πολλαπλών λειτουργικών διεργασιών
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	Να συνοδεύονται με τα αντίστοιχα λειτουργικά εξαρτήματα (συμβατικούς συνδετήρες) ΝΤΤ – FC και  SMA905 + ATT-ST (αντίστοιχα) και κάθε ένα σύστημα να συνοδεύεται από τα παρακάτω εξαρτήματα:
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	· Ένα συνδετήρα λέιζερ σε Ο.Ι. – Ένα μεταβλητό εξασθενητή τύπου συγκρατήσεως – δυο τεμάχια μήκους 1.5m (jumper assemblies), με συνδετήρες στα δυο άκρα.
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	· Μια συστοιχία Ο.Ι. – Ένα συνδετικό περίβλημα.
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Κάθε σύστημα να συνοδεύεται από εγχειρίδιο εργαστηριακών διεργασιών και αντίστοιχο εκπαιδευτικό – βίντεο οδηγιών.
	ΝΑΙ
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